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TECHNISCHE DATEN:

CLAAS- ,HUCKEPACK"

— ein never CLAAS-Patent-Selbstfahrer fir
den bduerlichen Betrieb. Der ,Huckepack”
ist ein M&hdrescher langjdhrig bewdhrter
CLAAS-Bauart mit Lagerfrucht-Maheinrich-
tung am hydraulisch verstellbaren Front-
schneidwerk, mit breiten, leistungsfahigen
Dreschorganen, langem, dreiteiligem Hor-
denschittler, groBfléchiger Reinigung, Sor-
tierung in drei Sorten und angebauter
CLAAS-Schwingkolben-Strohpresse.
Unabhdngig vom Fahrwerk, das ein luftge-
kihlter Dieselmotor antreibt, wird das Dresch-
werk durch einen VW-Industrie-Motor be-
trieben.

Was unterscheidet den CLAAS-,,Huckepack”
von allen Selbsifahrern?
Méhdreschergehéuse und Fahrgestell lassen
sich auf besondere Art in etwa einer Stunde

leicht voneinander trennen! Das Fahrgestell
arbeitet aufBerhalb der Erntezeit als. ..

gesteverter Federzinken-Pick-Up-Haspel hydrau-
lisch verstellbar; 14 Ahrenheber serienmdflig
mitgeliefert.

Dreschwerk: Fahrwerk:
Motor VW-Industrie-Motor Motor luftgekihlter 4-Taki-Dieselmotor
Schneidwerk 7 Fuf = 2,10 m Schnittbreite; Schneidwerk und Getriecbe 5 Vorwdartsgénge, 1 Rickwdrtsgang — durch

Dreschtrommel 450 mm ¢, 800 mm breit, 6 Schlagleisten; Gerdtetrdger 1,7—18,1 km/st, Riuckwdrtsgang 3,7
Drehzahl verstellbar von 890—1380 U/min km/st (Geschwindigkeiten gelten fir Motor-

Schittler 3-teiliger Hordenschittler EPddFEhZUhI) = Norn?zapfwglle und WEQUl?hd"'
Reinigung 1. kombinierte Druckwind- und Siebreinigung mit gige Zapfwelle — Differentialsperre — Einzel-

Wendegetriebe umschaltbar auf beide Fahrt-
richtungen — Vorfahrt als Méhdrescher 1,4—15,2
km/st, Ruckwdrtsgang 3,1 km/st — Vorfahrt als

radbremse und Feststellbremse

Lamellensieb und auswechselbarem Untersieb;
2. Sortierzylinder mit Wechselsieben, Sortierung
in drei Sorten
Strohpresse eingebaute Schwingkolben-Strohpresse, zweimal
bindend; mit Patent-Ballenbremse als Uber-
lastungsschutz; Bundgréfe beliebig einstellbar
MaBe in Arbeitsstellung: in Transportstellung:

Bereifung Lenkachse 5,50—16 TF
Triebachse 9,00—24 AS

Spurweite Lenk- und Triebachse verstellbar
von 1250—1875 mm

Montagezeit Umstellung von Mdéhdrescher auf Gerétetréger

Ldnge 8,70 m Lédnge 6,95 m etwa 1 Stunde
Breite 3,15 m Breite 2,52 m 5
Hohe 252 m Hohen275'm Patente im In- und Ausland angemeldet

Technische Angaben, Mafle und Gewichte sind unverbindlich
Konstruktionsénderungen vorbehalten

Leistung im Méhdrusch je nach Fruchtart und Bestand
bis 20 dz = 2000 kg

... SCHLEPPER UND
GERATETRAGER

Durch diese zusdatzliche Ausnutzung des
Fahrgestells bietet der CLAAS-,Huckepack”
eine bei selbstfahrenden Mahdreschern bis-
her unbekannte wirtschaftliche Ausnutzung
des investierten Maschinenkapitals.

Das zweiholmige Fahrgestell weist alle
Merkmale eines modernen Schleppers bzw.
Gerdatetrdgers auf. Zwischen den Achsen
lassen sich die gebréuchlichen Geratetrager-
Arbeitswerkzeuge montieren und hydrau-
lisch betatigen. Zudem ist hinter der Trieb-
achse eine Dreipunkt-Hydraulik vorhanden;
sie gestattet die Benutzung aller genormten
Dreipunktgerdte fir Schlepper gleicher Gro-
Benklasse. Dem gut abgestuften 5-Gang-
Getriebe ist ein Wendegetriebe vorge-
schaltet, das die Ausnutzung sdmtlicher
Gange in beiden Fahrtrichtungen erlaubt.
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AHL. L. LT. (Ho) 102.



